
 

 

 

 

ПАСПОРТ  

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

МОДЕЛЬ: GL-DT-11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной 

инструкцией!  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

1. Перед первым использованием протрите устройство влажной тканью.  

2. Открутите крышку устройства и установите батарейки.  

3. Снимите колпачок с наконечника устройства.  

4. Нажмите клавишу ВКЛ (HOLD), на дисплее отобразится температура в помещении.  

5. Погрузите щуп устройства в продукт не менее, чем на 2 см.  

6. В течение 4-10 секунд на дисплее отобразится температура продукта.  

7. Чтобы выключить устройство снова нажмите клавишу ВКЛ (HOLD).  

8. Протрите щуп влажной тканью.  

9. Наденьте колпачок на наконечник устройства.  

Примечания: 

Устройство автоматически отключится через 19 минут.  

Дисплей устройства погаснет через 15 секунд. При необходимости, включите подсветку 

дисплея коротким нажатием на клавишу ВКЛ (HOLD).  

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения 

оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием 

вверх дном. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, 

каникулы и т.п.), необходимо отключить его и тщательно очистить. Хранить в сухом, 

проветриваемом помещении. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные 

баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.  

 

 


